
 
 
 
 

   
 
EXTREME 

        AV MACHINES 
 

RSF est un fabricant majeur  

d'équipements professionnels  

AV -audiovisuels - pour les musées  

et les sites d'attraction.  
 
 
 
 
 
 

 
¡  La gamme  PortaDAP  
 La gamme dôAudioguides la plus  

 avancée sur le marché.   
 

¢  La gamme  ProDAP  
 Lecteurs Audio/Vidéo et Show contrôleurs dédiés  
 à la gestion des espaces indépendants automatisés  
 avec contrôle centralisé  de la maintenance.  

 
 
 
 
 
 
 
 

¬  EXTREME fiabilité 
Produits entièrement statiques. 

Conçu pour fonctionner 365/7/24 (années/jours/heures)ï 

 
¬  EXTREME service 

Garantie 3 ans avec échange 24h00 

pour toute la gamme ProDAP 

 
¬  EXTREME flexibilité 
Pr°t pour lôEthernet et  conception modulaire.  

 
¬  EXTREME références 

Stonehenge (UK),  

Disneyland Paris  (FR), 

Cité des Sciences Paris (FR),  

British Muséum (UK),  

Futuroscope de Poitiers (FR) 
 

 
Informations Techniques et Commerciales 

Serge Fernandez 

GSM : 06 08 02 42 16 

Lôapr¯s-midi du Mardi au vendredi 

Mail : s.fernandez@rsf-europe.com 
 

Site RSF et  Documentation 
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                                     Tarif  ProDAP V15 
 

Tarif en prix public HT 

 
Documentation sur le site : www.rsf-europe.com 

 
Tarif quantitatif à la fin  

 
 

Produits  Audio 
Frais de port : 
Selon le montant de la commande une participation aux frais de port est demandée. 
Voir Barème à la fin du Tarif. 

 
MultiDAP 
Lecteurs audio Numériques MPEG sur mémoire Flash,  Multi-flux synchrones en rack 1 U. 
Encodage et téléchargement des messages avec Outil MEmoREC. 
Encodage de 512Mo (300 minutes par flux) méthode : transfert avec une carte Flash SmartRSF 512 Mo. 

 

Multi2s-512  Lecteur 1 flux stéréo mémoire interne de 512 Mo  (300 minutes en Mpeg2 192 kbit/s de contenu en stéréo) 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                      Pour une commande de 1 à 9 pièces 

Multi2s-512 Unité 500 ú 
 

Multi4s-512  lecteur 2 flux stéréo mémoire interne de 2 x 512 Mo (2 x 300 minutes en Mpeg2 192 kbit/s de contenu en stéréo) 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                       Pour une commande de 1 à 9 pièces  

Multi4s-512 Unité 750 ú 
 

Multi6s-512  lecteur 3 flux stéréo mémoire interne de 3 x 512 Mo  (3 x 300 minutes en Mpeg2 192 kbit/s de contenu en stéréo) 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                        Pour une commande de 1 à 9 pièces 

Multi6s-512 Unité 1000 ú 
 

Multi8s-512  lecteur 4 flux stéréo mémoire interne de 4 x 512 Mo  (4 x 300 minutes en Mpeg2 192 kbit/s de contenu en stéréo) 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                      Pour une commande de 1 à 9 pièces  

Multi8s-512 Unité 1250 ú 
 

LDAPs    carte LDAP pour extension MultiDAP                                                  250 û 

  
 

It1RS    Boîtier avec carte de pilotage RS232 16 IN                230 û 

  
 

 
It2RS    Boîtier avec carte de pilotage RS232 12 IN, 12 OUT (voyants)                     600 û 

  
 

 
SoftSP Etude soft spécifique  Tarif NET 230 ú 

 

Cartes Flash SmartMedia-RSF   Tarif NET  
 

Smart-RSF  Tarif net     Carte flash Version RSF 512 Mo 30 ú 
 
Trans    Encodage et transfert des messages  Tarif NET 100 ú 

 
 

 

RSF  Fabrication 
45 Av, Marcel Dassault  
31500 TOULOUSE France 
www.rsf-europe.com 
E-Mail : s.fernandez@rsf-europe.com 
 
Distribution export 
RSF International SA 
Route d'Arlon, 10B  

L-7471 SAEUL G-D Luxembourg  

2012 -

Voir aussi  MultiDAP-IP  Fin du tarif

2013 -

http://www.rsf-europe.com/
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MiniDAP II           (Remplacé par le Pilote avec en plus 1 flux Audio Stéréo) 

 
 

MicroDAP 
 

Lecteur audio Numérique miniature MPEG sur 
mémoire Flash - Version alimentation interne 220V. 
Encodage et téléchargement des messages avec 
Outil MEmoREC ou MicroMEmoREC 
 
Le MicroDAP est un lecteur audio compact 
spécialement étudié pour une intégration facile 
dans des installations autonomes. Son boîtier de 
petite taille et son alimentation incorporée 
permettent une installation rapide dans tout type de 
mobilier ou environnement.  

 
MicroDAP-512  Lecteur 1 flux stéréo mémoire interne de 512 Mo (480 minutes en Mpeg3 160 kbit/s de contenu en stéréo) 

 
Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                                  Pour une commande de 1 à 9 pièces  
MicroDAP-512    Unité 298 ú 
 
MicroDAP-12V   Lecteur 1 flux stéréo mémoire interne de 512 Mo (480 minutes en Mpeg3 160 kbit/s de contenu en stéréo) 

Version spéciale 12 V avec driver permettant un « Stand-By »  faible consommation entre les messages.  
Possibilit® dôutiliser la sortie diode pour pilotage dôun ç Stand-By » ampli externe. 

Alimentation par batterie externe ou par Pile.  

 

MicroDAP-12V   (Sur demande)  298 ú 
 
 

MuxINMicroDAP Cet accessoire permet lôutilisation de lôoption multiplexage  

des entrées (14 messages + Stop). Connexion sur bornier Phoenix.  

Sortie Alim 7V 50mA pour MicroRAD. 58 ú 

  
 

Télécommande IR 22 û 

  
 

Trans   Encodage et transfert des messages.  Tarif NET 100 ú 
 

 
MicroAMP 
 

                MicroAMP   Amplificateur miniature 2 x 10W - Version sans alimentation. 
 
Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                  Pour une commande de 1 à 9 pièces  

MicroAMP    Unité 70 ú 
 
 
 

MicroAMP-AL  Amplificateur miniature 2 x 10W - Version avec alimentation 12V 500mA. 

 
Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                   Pour une commande de 1 à 9 pièces  

MicroAMP-AL    Unité 85 ú 
 

 

 

Voir aussi    OneDAP    Fin du tarif
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MultiAMP 
 

 
MultiAMP   Amplificateur miniature 4 x 10W - Version avec alimentation 2A 12V 

Utilisation en Quad, en stéréo bridgé 2 x 20W ou en Tri phonique avec filtrage actif.  

  
Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                  Pour une commande de 1 à 9 pièces 

MultiAMP    Unité 260 ú 

 

 
MiniAMP 

MiniAMP   Amplificateur Numérique miniature 2 x 30W. 
 
Utilise un Circuit Intégré Numérique réputé en HiFi 
pour reproduire un superbe son qualité « Lampes ». 
Egaliseur réglable en façade 3 bandes Graves Médium 
Aigus par canal. 
Volume réglable en façade gauche et droite 
indépendant. 

 

¶ Fonction « PowerDown ». Cette fonction, accessible sur connecteur à vis démontable 5 points, permet 
une utilisation sur batterie de 12 V avec une très grande autonomie.  

¶ Fonction « Volume Programmable ». Cette fonction indépendante par canal, accessible sur connecteur 
à vis démontable 5 points, permet de basculer à la demande sur un volume atténué réglable.  

  
Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                   Pour une commande de 1 à 9 pièces 

MiniAMP    Unité 250 ú 
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 InfoDAP 
 

 
Associant la robustesse et lôergonomie de lôaudioguide Basic 
avec lôinstallation permanente et la fiabilité du lecteur audio 
MicroDAP, lôInfoDAP  est un lecteur audio num®rique intégré 
dans le boîtier du Basic qui permet aux visiteurs d'avoir un accès 
direct à de nombreux messages différents.  
L'InfoDAP peut être placé sur un mur ou sur une table grâce à 
des supports adaptés. Il est relié à l'exposition par un câble blindé 
qui comprend les câbles audio et de contrôle. Par conséquent, 
aucune  
batterie ni maintenance ne sont requises.   
Le clavier de douze boutons de l'InfoDAP permet de contrôler le 
volume et de passer d'une langue ou d'un message à l'autre 
à sa meilleure convenance.  
LôInfoDAP peut ®galement 
contrôler un lecteur vidéo de 
type DVP RSF. (Choix du 
message diffusé, puis sur le 
clavier choix de la langue) 
L'InfoDAP est vraiment rentable, 
fiable et idéal pour écouter 
quelques messages 
nécessaires à des endroits fixes.   

 
InfoDAP      Lecteur audio de type « pick-up » avec clavier et écouteur.  

 Fonctionne en association avec un MicroDAP. 

InfoDAP    190 û 
MicroDAP à prévoir  298 û 

 
Support Table    Support circulaire de table 

 

Support Table  55 û 

 
Support Mural    Support mural 
 

Support Mural  75 û 

 
 

 
 
 
 
InfoDAP ï Passif     Combiné de type InfoDAP équipé        

uniquement du Haut-parleur. 
 

InfoDAP-Passif  85 û 
 

Version ®quip®e dôun boucle ¨ induction. 
 

InfoDAP-Passif-ind  95 û 
 

Trans   Encodage et transfert des messages.  Tarif NET  100 û 
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HP1 

Diamètre du HP :  60 mm. 
Profondeur : 50 mm.  
Encombrement lyre plus vis  : 78 mm.  
Poids : 130 Gr.  
Impédance : 4 ohms. 
Puissance 10 W. 
Réponse en fréquence : 200-20 000 Hz ( ð8 dB) 
 

HP1   Haut-Parleur miniature rond diam 6 cm 

Il existe un tarif pour : > à 50 pièces (Fin du tarif)                                              Pour une commande de 1 à 49 pièces  

HP1   Unité  55 ú 

 
HP2 

Hauteur du HP :  100 mm. 
Largeur : 60 mm.  
Profondeur : 50 mm.  
Poids : 260 Gr.  
Impédance : 4 ohms. 
Puissance 10 W. 
Réponse en fréquence : 150-15 000 Hz ( ð8 dB) 

 

 HP2   Haut-Parleur miniature 6 cm x 10 cm 

Il existe un tarif pour : > à 50 pièces (Fin du tarif)                                               Pour une commande de 1 à 49 pièces  

HP2   Unité 55 ú 

 
HP3    

Diamètre du HP :  90 mm. 
Profondeur encastrement  : 37 mm.  
Trou encastrement  : Diam 75 mm.  
Poids : 230 Gr.  
Impédance : 4 ohms. 
Puissance 15 W. 
Réponse en fréquence : 100-20 000 Hz ( ð8 dB) 

 

 HP3   Haut-parleur  miniature dôencastrement avec grille de protection int®gr®e.  

Il existe un tarif pour : > à 50 pièces (Fin du tarif)                                               Pour une commande de 1 à 49 pièces  

HP3   Unité 55 ú 
 

Transducteur  
Haut-parleur de surface. 

  
Dimensions : 18 mm x 80 mm x 80 mm. Poids : 109 gr.  
Impédance : 4 à 8 ohms. 
Puissance max : 30 W. 
Réponse en fréquence : 150 ð 10 000 Hz ð3dB selon matériaux 
Sensibilité 80 dB +/ - 3 dB (1 W /1 m à 1kHz. 
 

 

Transducteur  

Il existe un tarif pour : > à 50 pièces (Fin du tarif)                                              Pour une commande de 1 à 49 pièces  

Transducteur   Unité 55 ú 
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Haut-parleurs Directifs - SpotDAP - Douche Sonore 
 

La distribution et lõinstallation : 
 

¶ Pour utiliser correctement ces Haut-parleurs et « Générateurs », une certaine maîtrise  

de la diffusion audio et de lôacoustique est souhait®e. 

¶ Il est utile, parfois, de faire un test sur site.  

¶ Une démonstration est très souvent demandée. 

¶ Des compétences en contenu audio sont utiles, certains messages sont mieux adaptés  

que dôautres. (Bande passante)  
 

En cas de pr°t de mat®riel participation aux frais de gestion et dõexp®dition. 50 û 

 

       SpotDAP ï  technologie HSS 
  

SpotDAP H450     générateur de son ultra directif. 
 

Directivité :    environ 3° 

Bande passante :   400 Hz à 16 KHz 

                              Sortie Max Audio SPL :  85 dB 1 KHz/ 1m 

Dimensions : Largeur : 32 cm X Hauteur 16 cm X Profondeur 12 cm 

Poids : 1,3 kg. 

                     H450  

Il existe un tarif quantitatif (Fin du tarif)                                                    Pour une commande de 1 à 2 pièces. 
 

H450    Unité  980 ú 
 

Possibilité de peinture sur mesure ( par exemple : version blanche )  

( sur commande uniquement, prévoir délais de 15 jours ouvrables )  
                         Peinture SP Plus value pour peinture sur boîtier et grille  Tarif NET 50 ú  
    

                                     SpotDAP H460     générateur de son ultra directif. 
 

          AB2 Directivité :    environ 3° 

Bande passante :   400 Hz à 16 KHz 

Sortie Max Audio SPL :  91 dB 1 KHz/ 1m 

Dimensions : Largeur : 32 cm X Hauteur 32 cm X Profondeur 15 cm 

Poids : 2,2 kg. 
                                                  

Il existe un tarif quantitatif (Fin du tarif)                                                    Pour une commande de 1 à 2 pièces. 
 

 H460   Unité     1 408 ú 
                      

                  H460 Possibilité de peinture sur mesure ( par exemple : version blanche )  

( sur commande uniquement, prévoir délais de 15 jours ouvrables ) 

Peinture SP Plus value pour peinture sur boîtier et grille.      Tarif NET  50 ú 
 

 
AB2  Attache de fixation. 

Il existe un tarif quantitatif (Fin du tarif)                                                    Pour une commande de 1 à 2 pièces. 
 

AB2    Unité 55 ú 
  
 Sys Anti-Hum             Sys Anti-Hum  Résistance chauffante PTC à air pulsé  

(détection automatique du point de rosé) et de son thermostat  
Sys Anti-Hum                                                           Tarif NET   200 ú 

 

  
  IV Control  Module d'Isolation Galvanique et de Contrôle du volume.  

 ( A utiliser dans le cas d'un source de type PC ou en lôabsence de r®glage du volume) 

 IV Control               45 û 
 
 IV Control            IV Control-M  Même module avec pilotage du Mute.  

        Possibilit® de piloter le mute ¨ partir dôun Tacap3 
       
                                IV Control -M 75 û 
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Panphonics 
 
ï

  
HP plan directifs ï

  
Douche  Sonore  

-
 

Sound Shower 2

  
-

   
 

Haut-parleur directif  actif constitué d'un  transducteur audio 
électrostatique, monté dans un enceinte ultra plate et équipé d'un 
amplificateur. 
Le haut-parleur Douche  Sonore « Sound Shower 2 » est conçu pour 
être très directif. La directivité est fonction des dimensions et de la 
fréquence. Au dessus de 2 KHz, par exemple, le  SH2 6060 à une 
directivité de 5 x 5 degrés. 
Grace à sa directivité et à sa cohérence de phase, le niveau sonore 
reste constant même sur de longues distances (10 à 20 mètres).  
 

En stock : ( Version couleur Noir ) 
Livré avec ensemble de câbles de suspension. 

Le SH2 est équipé de trous de montage VESA 100. 

 
SH2 6020     Haut-parleur « Douche Sonore » Panphonics 60 x 20 cm - Noir. 

Tissu réversible sur la face avant Noir ou Blanc. 

Ampli intégré, livré avec système de suspension réglable par fil métallique. 

Directivité (variable selon environnement) 5 degrés par 10 degrés.. 
 
Dimensions :   600 mm x 204 mm x 34 mm. Poids :   1,2 Kg 

Empreinte sonore suspendu (entre 2 et 4 m) : 1 m x 1,5 m 

Empreinte sonore fixation murale :  15 m x 3 m 

Couleur :   Cadre noir. Tissu réversible Noir, ou Blanc 
 

Il existe un tarif quantitatif (Page Suivante)                                           Pour une commande de 1 à 2 pièces. 
 

SH2 6020     980  ú 
 

SH2 6060     Haut-parleur « Douche Sonore » Panphonics 60 x 60 cm - Noir. 

Tissu réversible sur la face avant Noir ou Blanc. 

Ampli intégré, livré avec système de suspension réglable par fil métallique. 

Directivité (variable selon environnement) 5 degrés par 5 degrés.. 
 
Dimensions :   600 mm x 600 mm x 34 mm. Poids :   2,5 Kg 

Empreinte sonore suspendu (entre 2 et 4 m) :  1 m x 1 m 

Empreinte sonore fixation murale :  15 m x 3 m 

Couleur :   Cadre noir. Tissu réversible Noir, ou Blanc. 
 
Il existe un tarif quantitatif ((Page Suivante)                                         Pour une commande de 1 à 2 pièces. 
 

SH2 6060        1 320 ú 
 

Sur Commande : (Existe en Blanc / Noir ou Gris) 
 
SH2 10020     Haut-parleur « Douche Sonore » Panphonics 100 x 20 cm.  
Il existe un tarif quantitatif (Page Suivante)         Pour une commande de 1 à 2 pièces.                  1 200 û 
 

SH2 12020     Haut-parleur « Douche Sonore » Panphonics 120 x 20 cm.  
Il existe un tarif quantitatif (Page Suivante)         Pour une commande de 1 à 2 pièces.                  1 320 û 
 
SH2 18020     Haut-parleur « Douche Sonore » Panphonics 180 x 20 cm.  
Il existe un tarif quantitatif (Page Suivante)         Pour une commande de 1 à 2 pièces.                  1 780 û 
 
SH2 24020     Haut-parleur « Douche Sonore » Panphonics 240 x 20 cm.  
Il existe un tarif quantitatif (Page Suivante)         Pour une commande de 1 à 2 pièces.                  2 100 û 
 
SH2 30020     Haut-parleur « Douche Sonore » Panphonics 300 x 20 cm.  
Il existe un tarif quantitatif (Page Suivante)         Pour une commande de 1 à 2 pièces.                  2 480 û 

 

- Sound Shower Compact - Fin du Tarif
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                       Tarif ProDAP Quantitatif 

 

Haut-parleurs Directifs - SpotDAP - Douche Sonore 
 

SpotDAP    Générateur de son actif ultra directif. 
 

H450     Haut-parleur « SpotDAP »  32 x 16 cm. 
 
Pour une commande de   1 ou 2 pièces             3 à 9 pièces       10 à 49 pièces    plus de 50 pièces 
  
 980 ú 880 ú 760 ú 700 ú 
 

H460     Haut-parleur « SpotDAP »  32 x 32 cm. 
 
Pour une commande de   1 ou 2 pièces             3 à 9 pièces       10 à 49 pièces    plus de 50 pièces 
  
 1 408 ú 1 280 ú 1 180 ú 1 080 ú 
 
AB2       Attache de fixation. 
 
Pour une commande de   1 ou 2 pièces             3 à 9 pièces       10 à 49 pièces    plus de 50 pièces 
  
 55 ú 48 ú 42 ú 32 ú 
 

Douche Sonore   Haut-parleur directif  actif constitué d'un  transducteur audio électrostatique. 
 

SH2 6020        Haut-parleur « Douche Sonore »   60 x 20 cm. 
 
Pour une commande de   1 ou 2 pièces             3 à 9 pièces       10 à 49 pièces    plus de 50 pièces 
  
 980 ú 880 ú 760 ú 700 ú 

 

SH2 6060        Haut-parleur « Douche Sonore »   60 x 60 cm. 
 
Pour une commande de   1 ou 2 pièces             3 à 9 pièces       10 à 49 pièces    plus de 50 pièces 
  
 1 320 ú 1 180 ú 1 020 ú 960 ú 
 

SH2 10020     Haut-parleur « Douche Sonore »   100 x 20 cm. 
 
Pour une commande de   1 ou 2 pièces             3 à 9 pièces       10 à 49 pièces    plus de 50 pièces 
  
 1 200 ú 1 080 ú 928 ú 880 ú 
 

SH2 12020     Haut-parleur « Douche Sonore »    120 x 20 cm. 
 
Pour une commande de   1 ou 2 pièces             3 à 9 pièces       10 à 49 pièces    plus de 50 pièces 
  
 1 320 ú 1 180 ú 1 020 ú 960 ú 
 

SH2 18020     Haut-parleur « Douche Sonore »     180 x 20 cm. 
 
Pour une commande de   1 ou 2 pièces             3 à 9 pièces       10 à 49 pièces    plus de 50 pièces 
  
 1 780 ú 1 600 ú 1 380 ú 1 300 ú 
 

SH2 24020     Haut-parleur « Douche Sonore »     240 x 20 cm. 
 
Pour une commande de   1 ou 2 pièces             3 à 9 pièces       10 à 49 pièces    plus de 50 pièces 
  
 2 100 ú 1 880 ú 1 620 ú 1 600 ú 
 

SH2 30020     Haut-parleur « Douche Sonore »     300 x 20 cm. 
 
Pour une commande de   1 ou 2 pièces             3 à 9 pièces       10 à 49 pièces    plus de 50 pièces 
  
 2 480 ú 2 220 ú 1 900 ú 1 800 ú 
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Produits Vidéo SD 
 

ProDVP ï MiniDVP    Quelques pièces disponibles sur demande. 
MiniDVP-Slim  Disponible jusquô¨ ®puisement du stock. 

  

MiniDVP- Slim    Version carte Compact Flash  (Livré en standard sans carte Compact Flash)       300 ú 
Trans   Encodage et transfert messages  Tarif NET 100 ú 

 

MicroDVP      Le débit supporté par le MicroDVP est de 10 Mb/s          Il faut utiliser des cartes Flash avec un contrôleur rapide : Cartes ULTRA HIGHT SPEED 100 X. 
 

  MicroDVP (Livré en standard sans carte Compact Flash) 

 
Le MicroDVP peut lire des fichiers Vidéo/Audio au  format: MPEG-1/2 vidéo débit 10 Mb/s , MP3 audio et 
des images JPG. Le MicroDVP-DivX comporte : Une sortie Vidéo Com posite, une sortie S -Vidéo en PAL 
ou NTSC, une sortie sub -d15 VGA, une sortie ligne Audio stéréo, une sortie Amplificateur 2 x 10 W.  
Le MicroDVP comporte 8 ports d'entrée de pilotage sur bornier, un capteur IR de pilotage permettant 

d'adresser 999 Clips v idéo compatible MemoIR. En option  une interface de pilotage RS232.  
Pour le téléchargement des Vidéos.  
Le MicroDVP-DivX  est ®quip® dõune prise USB pour liaison directe PC. (Emulation disque dur). 
 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                     Pour une commande de 1 à 9 pièces 

MicroDVP   Unité 550 ú 
 

Carte RS232    Carte interne de gestion du RS232 en option. 
 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                     Pour une commande de 1 à 9 pièces 

Carte RS232   Unité 60 ú 
 

Télécommande IR     
 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                        Pour une commande de 1 à 9 pièces  

TélécomDVP    Unité 22 ú 
 

Trans   Encodage et transfert messages                                                 Tarif NET 150 ú 

ScriptMicroDVP   Ecriture dôun script sp®cifique                                Tarif NET 150 ú 

 
Plateau 1U   Plateau 1 U pour baie 19 pouces pour poser 2 MicroDVP. 56 ú 

 

 MultiDVP      Le débit supporté par le MultiDVP est de 10 Mb/s 
  (Livré en standard sans carte Compact Flash) 

 

Le MultiDVP est un lecteur vidéo numérique  
multi-écrans sur Carte Flash. Format Rack 1 U 
L'absence totale de parties mécaniques lui confère une fiabilité absolue.  
Les deux sorties vidéo sont parfaitement synchronisées et une sortie "Sync" permet de chainer plusieurs 
MultiDVP pour des synchronisations virtuelles illimitées.  
Des contacts dôentr®e peuvent directement commander les "clips" en lecture par de simples boutons. 
Programmable par scripts, différents modes de fonctionnement personnalisés sont possibles.  
Il est l'outil idéal pour des applications simples de lecture de séquence vidéo en continu. 

 

Lecteur Vidéo/Audio Statique double flux synchronisé. 

Format des fichiers : MPEG-1/2 vidéo-audio débit 10 Mb/s, MP3 audio et images JPG.  

Sorties : Vidéo Composite, S-Vidéo en PAL ou NTSC, VGA SuB-D 15 (640 x 680), ligne Audio stéréo.  

Déclenchement : Le MultiDVP, selon config interne, comporte soit : 4 entrées de pilotage sur bornier par Flux, soit 
7  (8 sur SuB-D) entrées couplées pour les 2 Flux. (Possibilit® de coupler avec dôautres MultiDVP). Une 
configuration interne (par digifréquence) permet de faire tourner 1 clip (sur tous les flux) en boucle synchro à 
lôallumage. 

Plusieurs MultiDVP peuvent être chainés ensemble. (Ensemble des flux synchronisés). 

 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                 Pour une commande de 1 à 9 pièces  

MultiDVP  1 200 ú 
 

Trans   Encodage et transfert messages                                 Tarif NET 150 ú 
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Produits Vidéo HD 
 

LoopDVP-HD   Le débit supporté par le LoopDVP-HD est de 25 à 35 Mb/s 
Compressions utilisables  : MPEG2 et H.264/AVC 
Containers utilisables  : .mpg, .mp4, .mov, .ts (Cõest le Transport Stream qui permet 35 Mb/s) 
 

LoopDVP-HD (Livré en standard sans carte Flash SD) 

Le LoopDVP-HD est un lecteur statique compact de média sur carte flash SD ou 

SDHC.  

Le LoopDVP-HD diffuse de manière autonome de la vid éo haute définition, des 

images et de l'audio avec la meilleure qualité.  

Le LoopDVP-HD peut être utilisé avec la plupart des écrans standard ou haute 

définition en VGA, Composante, DVI, ou HDMI. Avec un décodage et un 

« scaling » de qualité professionnelle , il peut utiliser une définition de sortie 

vidéo de 1920 x 1080p.  

Il peut remplacer, par exemple un projecteur de diapo avec la même définition.  

La sortie audio est en HDMI, et en analogique embase jack 3.5  stéréo.  
 

Il existe un tarif quantitatif (Fin du tarif)                                     Pour une commande de 1 à 4 pièces 
LoopDVP-HD 390 û 

 
OneDVP-HD     Le débit supporté par le OneDVP-HD est de 25 à 35 Mb/s 

Compressions utilisables  : MPEG2 et H.264/AVC 
Containers utilisables  : .mpg, .mp4, .mov, .ts (Cõest le Transport Stream qui permet 35 Mb/s) 
 

OneDVP-HD (Livré en standard sans carte Flash SD) 

Mêmes possibilités que le LoopDVP-HD avec : 

Une entrée de pilotage pour déclenchement CLIP001 par contact sec, radar 

etc.. . 

Une sortie relais statique, programmable dans le script interne, pour pilotage.  

Exemple dõutilisation : Faire fonctionne r en sy nchro start un ensemble de flux  

vidéo HD.  

 
Il existe un tarif quantitatif (Fin du tarif)                                     Pour une commande de 1 à 4 pièces 

OneDVP-HD 450 û 
 

 
 
 
 
ProDVP-HDII    Le débit supporté par le ProDVP-HDII est de 25 à 35 Mb/s 

Compressions utilisables  : MPEG2 et H.264/AVC 
Containers utilisables  : .mpg, .mp4, .mov, .ts (Cõest le Transport Stream qui permet 35 Mb/s) 
 

ProDVP-HDII (Livré en standard sans carte Flash SD) 

Mêmes possibilités que le LoopDVP -HD avec : 

8 entrée s de pilotage pour déclenchement CLIP001 ,CLIP008 par contact sec, 

radar etc...  

4 sortie s relais statique, programmable dans le script interne, pour pilotage.  

Pilotage RS232, Pilotage p ar écran tactile USB. Nombreuses marques supportées.  

Mise à jour et pilotage par Ethernet.  

 
Il existe un tarif quantitatif (Fin du tarif)                                   Pour une commande de 1 à 4 pièces 

ProDVP-HDII 890 û 

 
 

Tarif ProDAP RSF France ï2010- 2011 ïV15.2012 - 2013 -



 

                    
 - 12   sur  25  -                                                                                               

ProDVP-HD    Le débit supporté par le LoopDVP-HD est de 20 à 25 Mb/s 
 Il faut utiliser des cartes Compact Flash avec un contrôleur rapide : 300X 
                                              Compressions utilisables  : MPEG2. 
                                              Container utilisable  : .mpg  
        Sorties audio analogique en 3 flux stéréo (jack 3.5) compatible 5+1 -  AC3. 

Le ProDVP HD est un lecteur vidéo numérique qui utilise des cartes 

mémoire compact flash. L'absence totale de parties mé caniques dans sa 

conception garantit une absolue fiabilité. Configurable par un fichier 

éditable, le ProDVP -HD est assez flexible pour vous apporter des solutions 

à une large gamme d'applications.  

Un bon exemple de sa flexibilité réside dans le déclenchem ent des options : contacts d'entrée, RS232, Ethernet 

UDP, ainsi que les relais sorties qui permettent toutes les exécutions que VOUS voulez. Le mécanisme de 

déclenchement a été optimisé pour un déclenchement immédiat A CHAQUE FOIS. Un convertisseur hardwar e 

professionnel (upscaler) prend en charge la conversion en temps réel du signal vidéo full HD de sortie.  

ProDVP-HD       980 û 

 
MicroDVP-HD      Le débit supporté par le MicroDVP-HD est de 25 Mb/s 
 Il faut utiliser des cartes Compact Flash avec un contrôleur rapide : 300X. 
 
Le MicroDVP-HD est un Digital Audio-Vidéo Player sur carte Flash (Compact Flash) 
  
¶ Le MicroDVP-HD se présente dans une Boîtier aluminium de 210 mm X 140 mm X 50 mm,  
alimenté en 12v par bloc secteur. 
 
¶ Le MicroDVP-HD peut lire des fichiers :  
Au format Vidéo :     - MPEG-1,MPEG2 (PS, TS) 

  - MPEG-4 (AVC / H264) 
Au format Image :  - JPEG, Bitmap, GIF 
Au format Audio :   -  audio MP2, MP3 44,1kHz Stéréo, 224 Kbit/s 
Container :   - .MPG / .MP2 / .MP4 / .M2V / .TS 
Format :   - .AVI / .MOV / .WMV /  .JPG / .BMP / .GIF 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¶ Le MicroDVP-HD  comporte :  

o Une sortie HDMI  et DVI (avec adaptateur) 
o VGA et YPbPr (avec adaptateur) 
o Composite et S-Vidéo  
o Audio stéréo RCA et Jack 3.5 et une sortie Audio Digital (RCA) 
o Une sortie Amplificateur 2 x10 W. 

¶ Le MicroDVP-HD comporte 8 ports d'entrée de pilotage sur bornier, un capteur IR  
de pilotage permettant d'adresser 999 Clips vidéo compatible MemoIR, 
¶ Le MicroDVP-HD est ®quip® dôune interface de pilotage RS232 (9600, N-8-1). 
¶ Le MicroDVP-HD est ®quip® dôune Prise Ethernet (non utilisée). 
Un DIP-Switch sert au paramétrage de la définition et de la connectique de sortie. 

 
Il existe un tarif quantitatif (Fin du tarif)                                                                                                       Pour une commande de 1 à 4 pièces  
MicroDVP-HD   750 û 

 

 

 

Trans   Encodage HD et transfert messages  Tarif NET 150 ú 
ScriptProDVP-HD   Ecriture dôun script sp®cifique  Tarif NET 200 ú 
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  Durée (arrondie) de la vidéo en fonction du débit et de la capacité de la carte flash 

 Débit    1 Go    2 Go    4 Go    8 Go    16 Go    32 Go  

 4 Mbit/s 30 Minutes 1 Heure 2 Heures 4 Heures 8 Heures 16 Heures 

 6 Mbit/s 20 Minutes 40 Minutes 
1 

20 
Heure 
Minutes 

2 
40 

Heures 
Minutes 

5 
20 

Heures  
Minutes 

10 
40 

Heures  
Minutes 

 7 Mbit/s 17 Minutes 34 Minutes 
1 
9 

Heure 
Minutes 

2 
17 

Heures 
Minutes 

4 
34 

Heures  
Minutes 

9 
8 

Heures  
Minutes 

 8 Mbit/s 15 Minutes 30 Minutes  Minutes 2 Heures 4 Heures 8 Heures 

 10 Mbit/s 12 Minutes 24 Minutes 48 Minutes 
1 

36 
Heure 
Minutes 

3 
12 

Heures  
Minutes 

6 
24 

Heures  
Minutes 

 12 Mbit/s 10 Minutes 20 Minutes 40 Minutes 
1 

20 
Heure 
Minutes 

2 
40 

Heures  
Minutes 

5 
20 

Heures  
Minutes 

 15 Mbit/s 8 Minutes 16 Minutes 32 Minutes 
1 
4 

Heure 
Minutes 

2 
8 

Heures  
Minutes 

4 
16 

Heures  
Minutes 

 20 Mbit/s 6 Minutes 12 Minutes 24 Minutes 48 Minutes 
1 

36 
Heures  
Minutes 

3 
92 

Heures  
Minutes 

 22 Mbit/s 5 Minutes 11 Minutes 22 Minutes 44 Minutes 
1 

27 
Heure  
Minutes 

2 
54 

Heures  
Minutes 

 25 Mbit/s 5 Minutes 10 Minutes 19 Minutes 38 Minutes 
1 

16 
Heure  
Minutes 

2 
32 

Heures  
Minutes 

 
Cartes Compact Flash, SD, SDHC 
 

Il est conseill® dõutiliser des cartes Compact Flash 100X pour de la vidéo SD 

avec un débit de 8 à 10 Mbit/s, et des cartes 300X ou class 4 ou 6  pour des 

vidéo HD avec un débit de 15 à 25 Mbit/s.  

 
Les cartes Compact Flash, SD et SDHC 
que nous distribuons, ont été qualifiées 
pour fonctionner parfaitement avec nos 
Players. 
Le tarif est sans remise. Prix net 
Remarque : 
 - Le ProDVP, MiniDVP, MiniDVP-Slim  
utilisent des cartes Compact Flash avec 
formatage spécifique. Une carte 
standard du commerce nôest pas 
directement compatible. 
 - Le MicroDVP, MultiDVP, MicroDVP-
HD, ProDVP-HD utilisent des cartes 
Compact Flash avec un formatage PC. 
 - Le LoopDVP-HD utilise des cartes SD 
avec un formatage PC. 
 
Pour le ProDVP (ancienne génération)  

Le prix des cartes Flash comprend : 
Le Formatage, lôenregistrement des fichiers de test, 
des fichiers de configuration, des scripts et des 

éventuels fichiers complémentaires (logiciel, 
documentations etc.), le test de la carte flash avec son 
Player. 

     

 

Capacité  Prix unité 
 

Cartes CF 100X = 15 Mbit/s 
2 Go 100X 25 ú 
8 Go 100X 100 ú 
 

Cartes CF 300X = 45 Mbit/s 
4 Go 300X 68 ú 
8 Go 300X 98 ú 
16 Go 300X 212 ú 
 

Cartes SD standard = 10 Mbit/s 
1 Go 8 ú 
2 Go 12 ú 
 

Cartes SDHC class4 = 32 Mbit/s 
4 Go                          15 ú 
8 Go                          28 ú 
16 Go                        48 ú 
32 Go                        98 ú     

Cartes Compact Flash et SD ou SDHC -Tarif NET 
Important : Interroger pour disponibilité et variations tarifs  
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